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 mm (x*y)   pixel / 300dpi pixel / 150dpi pixel / 72dpi m2
A0  841 x 1189  1x 9933 x 14043  4967 x 7022  2384 x 3370  0,999949
A1  594 x 841  2x  7016 x 9933  3508 x 4967  1684 x 2384  0,499554
A2  420 x 594  4x  4961 x 7016  2480 x 3508  1191 x 1684  0,24948
A3  297 x 420  8x  3508 x 4961  1754 x 2480  842 x 1191  0,12474 
A4  210 x 297  16x  2480 x 3508  1240 x 1754  595 x 842   0,06237 

DIN A

y = x /√2

QUELLEN:
DIN 1356-1   Bauzeichnungen Arten, Inhalte und Grundregeln der Darstellung 
DIN 68121-1  Holzprofile für Fenster und Fenstertüren, Maße, Qualitätsanforderungen
DIN 406-10  Technische Zeichnungen, Maßeintragungen, Begriffe, allgemeine Grundlagen
DIN 18065  Gebäudetreppen, Begriffe, Messregeln, Hauptmaße
DIN 824  Faltung auf Ablageformat
DIN EN ISO 128-20 Technische Zeichnungen, Allgemeine Grundlagen der Darstellung
ON 6240-1   Technische Zeichnungen für den Hochbau
NEUFERT, E.,& KISTER,J. (2016). Bauentwurfslehre

Fensterprinzipien (siehe auch DIN68121-1)

Kennzeichnung der Schnittflächen von 
geschnittenen Stoffen in Bauzeichnungen.
(siehe auch DIN 201)

Dämmstoffe (weich)

Dichtstoffe

Mauerwerk

Beton (bewehrt)

Beton (unbewehrt)

0°

45°

90°

Abgrenzung Rampen, Treppen, Leitern

1 2

3

4
4.1 4.2 4.3

5

140/370

190/260
200/230

210/210

140/370

1  Steigeisen
2  Leitern
3  Leitertreppen
4  Treppen
4.1  baurechtlich nicht notwendige (zusätzliche) Treppen
4.2  baurechtlich notwendige Treppen für Wohngebäude 
 mit nicht mehr als zwei Wohnungen und innerhalb von Wohnungen
4.3  baurechtlich notwendige Treppen in Gebäuden im Allgemeinen
5  Rampen
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a1   Dicke der äußeren 
 Dichtstoffvorlage
a2   Dicke der inneren 
 Dichtstoffvorlage
b Glasfalzbreite
c Auflagebreite der Glashalteleiste
d Breite der Glashalteleiste
e Dicke der Verglasungseinheit
g Glaseinstand
h Glasfalzhöhe
t Gesamtfalzbreite

1mm

1cm

1dm

Maßstäbe nach DIN ISO 5455 sind 1 : 500, 1 : 200, 1 : 100, 1 :50, 1 : 20, 1 : 10, 1 
: 5, 1 : 1. Außerdem darf der Maßstab 1 : 25 angewendet werden.
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Für Bauzeichnungen sind 
folgende Linienarten anzuwen-
den. (siehe auch DIN 15-1)

h

b

2*h+b = 63cm

Bequemlichkeitsregel (Schrittmaß) bei 
Treppen. (siehe auch DIN 18065)

Linienbreiten im Verhältnis 1 : √2 (≈ 1:1,4) (siehe auch DIN 1356-1 
Tabelle 2, DIN ISO EN 128-20 4 Linienmaße)

mm

Begriffe am Glasfalz nach DIN 18 545 Teil 1

Einheft Blattfaltung (siehe auch DIN824)

Längsfalten

Querfalten

Außer in jenen Fällen, in denen bestimmte Maßstäbe 
vorgeschrieben sind, werden folgende Maßstäbe verwendet 
(bevorzugte Maßstäbe sind fett gedruckt):

Entwurf 1:500 1:200 1:100  
     
Einreich- Eingabeplanung     
Lagepläne 1:1000 1:500 1:200  
Grundrisse, Schnitte  1:100   
Aufrisse, Ansichten  1:100   
     
Ausführungspläne     
Lageplan / Betrachtungsgebiet 1:2000 1:1000 1:500  
Lageplan / Bearbeitungsgebiet 1:1000 1:500 1:200  
Systemübersichtspläne 1:200 1:100 1:50  
Systemdetailpläne 1:50 1:20 1:10  
     
Polierpläne 1:100 1:50   
Detailpläne 1:20 1:10 1:5 1:1 
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Beispiel einer Einheft Blattfaltung A0 841 x 1189

r = 110
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A1 594 x 841

190190190125

A2 420 x 594

190190214

A3 297 x 420

105 105 19020

Maßstab und Größe 
(siehe auch DIN 406-10)

1 : 1 = 1 cm

1 : 2 = 2 cm

1 : 5 = 5 cm

1 : 10 = 10 cm

1 : 50 = 50 cm

1 : 100 = 100 cm

1 : 500 = 500 cm

1 : 1000 = 1000 cm

Lineare-, gestufte- und alternierende Skala (Maßstabsleiste)

EINFACHFENSTER
VERBUNDFENSTER

KASTENFENSTER

Metall
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Bemaßung (siehe auch DIN 406-10)

6.98

Maßzahl

Maßlinie

Maßlinienbegrenzung

Maßhilfslinie

Maßstab und Darstellungsgenauigkeit, Fenster (1:200,1:100,1:50)

1 : 501 : 1001 : 200
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Schnitt Ansicht Schnitt Ansicht Schnitt
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Fensterreile am Blendrahmen
(nach DIN 68121-1)

Blendrahmen

1 oberes Blendrahmenholz
2 unteres Blendrahmenholz
3 Pfosten (Setzholz)
4 Riegel (Kämpfer)
5 Querteil

Flügelrahmen

6 oberes Flügelholz
7 unteres Flügelholz
8 unterer Querteil des Flügelrahmens
(z.B. Wetterschenkel)

Sprossen

9 Pro�lleiste zum Unterteilen des Fensters
zum Einsetzen einzelner Scheiben

Siehe auch Tabelle 4 Allgemeine 
Zeichen, DIN 1356-1

Allgemeine Zeichen

Angabe der horizontalen Schnittführung 
für den Grundriß Typ B

Angabe der Schnittführung in 
Blickrichtung

Höhenangabe Oberfläche
- Fertigkonstruktion
- Rohkonstruktion

Höhenangabe Unterfläche
- Fertigkonstruktion
- Rohkonstruktion

Richtung
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Kennzeichnung der Schnittflächen von 
geschnittenen Stoffen in Bauzeichnungen.
(siehe auch DIN 201)

Trenn- und
Gleitschichten Holz

Erdreich / Baugrund

Dichtungen

Kies

Dämmstoffe (hart)

Kippflügel

Drehkippflügel

Kippflügel SchwingflügelKlappflügel

Hebeschiebe
Kippflügel

Hebe
Schiebeflügel

Hebe
Drehflügel

Drehflügel
Einflügelig Zweiflügelig

Schiebeflügel 
Horizontal

Schiebeflügel 
HorizontalFaltfenster Fixverglast

Fix

Vertikal

Flügelöffnungsarten

Rampe, die Darstellung von geschnittenen 
Rampen erfolgt sinngemäß der Darstellung von
geschnittenen Treppen

EinläufigeTreppe

Zweiläufige Treppe

Treppenlauf, horizontal 
geschnitten, mit darunterliegendem 
Lauf

Treppenlauf, horizontal geschnitten, mit 
Darstellung des Laufes oberhalb der Schnittebene
(Grundriß Typ A)

(siehe auch DIN 18065)

Pfostenstock mit Schwelle

80 20
0

Rahmenstock mit Anschlag 
oder Materialwechsel des Fußbodens

80 20
0

Metallzarge

80 20
0

40

70

85

60

50

55

150

20
0

Verkleidung
oder Zarge

Stock
(Zarge)

Stock (Zarge)

Schild
Drücker
Schlüsselloch

Band

Schwelle

Türblatt
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